
  

       

                                                 
 
         

                       

PIONEER WATER TANKS, diseña, fabrica e instala tanques de 
almacenamiento de agua para todo tipo de especificaciones comerciales, 
suministrando a las industrias en toda Australia y en el extranjero. Cualquier 
tanque de agua Pioneer puede diseñarse para adaptarse a las zonas de 
terremotos, regiones ciclónicas, pesadas, ambientes industriales o 
altamente especializados Nuestra amplia gama de tamaños de tanques 
comerciales puede satisfacer la mayoría de las necesidades industriales y 
varían de 12kL a 10Meg. 
 
PIONEER WATER TANKS ha invertido un esfuerzo considerable en el 
desarrollo de una estructura de techo que no solo es fácil de instalar sino 
también más resistente y adaptable para la mayoría de las aplicaciones. Su 
innovadora conexión giratoria de truss de pie permite una conexión 
atornillada fuerte al ras con la pared del tanque. Además, todos los tanques 
de agua Pioneer tienen una estructura de techo abovedado cuidadosamente 
diseñada para lograr trayectos de carga de capacidad uniforme, de modo que 
se maximice la eficiencia de costos. El techo para trabajos pesados también 
está diseñado de acuerdo con las cláusulas relevantes de AS1170.0 
/ASA1170.1 y AS1170.2 
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TANQUES PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO 
 
PIONEER WATER TANKS puede diseñar, fabricar e instalar tanques de agua 
contra incendios para cumplir con AS2419 y AS2304 . Somos expertos en 
soluciones de almacenamiento de tanques de agua para hidrantes y sistemas 
de riego y podemos gestionar su proyecto de tanque de agua de principio a 
fin.  
 

              
 

           
 
 
 
 
 
 
 



  

       

                                                 
 

 
AQUALINER® 
Todos los revestimientos aqualiner, son fabricados por Bartlett Liners Pty Ltd 
para adaptarse al tanque de agua PIONEER y se pueden fabricar a medida 
para reparaciones de concreto existente, acero y otros tipos de tanques de 
agua. Al desarrollar un material de revestimiento de tanque se consideran 7 
factores de diseño: resistencia, resistencia a la flexión, resistencia a la 
abrasión, resistencia química, impermeabilidad, a prueba de fugas y 
resistencia a la temperatura. El revestimiento está destinado para el 
almacenamiento de agua potable, se puede adaptar para una variedad de 
aguas de grado no potable, p. Agua gris (tratada), perforación o tierra o agua 
de pozo, etc. Dependiendo de sus necesidades. 
 
              

 
 
 
 



  

       

                                                 
 

 

Accesorios 
 
 
VENTILACIÓN: 
 
El flujo de aire es muy importante cuando el personal tiene que ingresar al 
tanque para realizar controles de mantenimiento de rutina o eliminar los 
contaminantes del aire y el exceso de condensación de su tanque. Se 
recomiendan los procedimientos para trabajar en espacios confinados al 
tratar con cualquier tanque de agua por razones de seguridad. 
 

                             
 
 
ESCOTILLA DE ACCESO A LA PARED LATERAL: 
 
La puerta de acceso a la pared lateral permite el acceso al interior del tanque 
desde el nivel del suelo en caso de emergencia. 
 

                            



  

       

                                                 
 

 
 
SOPORTES DE TUBERÍA: DESBORDAMIENTO DE TANQUE DE AGUA 
 
Los soportes de tubería se usan para estabilizar tuberías externas. Es 
responsabilidad del cliente asegurarse de que las tuberías de tierra estén 
adecuadamente soportadas. 

                        
 
FASCIA: 
 
La cubierta del techo oculta el borde recortado de la cubierta del techo y está 
acanalada en el mismo patrón que los paneles de pared para mejorar la 
estética general de su tanque. 
 

                       
 
INDICADORES DE NIVEL: 
 
Sepa exactamente la cantidad de agua que tiene almacenada de un vistazo 
con un indicador de nivel de agua conectado al exterior de su tanque. Puede 
elegir entre el sistema tradicional de flotador y polea o un sistema 
inalámbrico en una gama de colores para vigilar los niveles de agua en 



  

       

                                                 
 

cualquier momento. El marcador sube o baja con el agua utilizando un 
sistema de contrapeso. También se encuentra disponible un medidor 
comercial de servicio pesado para los casos en que el acceso público esté 
disponible. 
 

                            
 
 
ÁNODO: 
 
Ánodo: aleación de magnesio. Cable: área de sección transversal de 6 mm 
aislada y enfundada en PVC. Material de la bolsa: Calico. Mezcla de relleno 
posterior: Un relleno premezclado rodea el negro de magnesio. Los 
ingredientes se mezclan en las siguientes proporciones según lo requerido 
por los estándares australianos (AS2239): bentonita 50%, yeso 45%, sulfato 
de sodio 5% 
 

                             
 
 
 
 
 



  

       

                                                 
 

GEOTEXTIL: 
 
Un material 100% poliéster no tejido con alta resistencia a la rotura. 
Recomendamos el geotextil cuando la arena limpia es difícil de obtener y se 
requiere protección contra objetos cortantes como piedras o rocas que 
pueden dañar o perforar la base del revestimiento. 
 

                        
 
 
SUPERSEAL - Opcional 
 
Protección contra polvo e insectos, suciedad, polvo, arañas y todo tipo de 
insectos y parásitos les gusta encontrar lugares para vivir. Superseal es una 
espuma protectora de celda cerrada que llena los huecos entre las hojas de 
su techo y la pared del tanque para proteger su agua limpia de fuentes 
externas de contaminación 
 

                       
 
 
 
 



  

       

                                                 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

       

                                                 
 

OPCIONES DE TECHO: NORMA DE LA INDUSTRIA 
 
Esta es una robusta estructura de techo diseñada que comprende elementos 
de tubo SHS fabricados en armaduras de techo soldadas con patas de 
armadura giratorias para permitir una alineación segura con la pared del 
tanque. 
Los trusses SHS son de alta resistencia / alta ductilidad y están diseñados 
para proporcionar trayectos de carga directa para todas las cargas que 
inciden en el techo hacia la pared del tanque. La estructura 
generalmente está galvanizado para garantizar un excelente rendimiento y 
una larga vida útil. La estructura del techo es capaz de manejar cargas de 
construcción y mantenimiento según lo requerido por AS1170.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       

                                                 
 

OPCIONES DE TECHO: TRABAJO PESADO 
 
Al incorporar las características del diseño de techo estándar de la industria, 
el techo del tanque de servicio pesado es capaz de manejar cargas más 
pesadas que surgen de plataformas más grandes, como la plataforma y los 
pasamanos de dos metros por dos metros de techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


